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Co budete potrebovat?

Pro vypocet spotreby energetické narocnosti soustav umélého osvétleni v budove

je klicové znat nasledujici informace:

existujici zony v budové a jejich plochy ¢i alespon celkovou plochu,

rocni dobu vyuziti nebo provozni hodiny,

instalovany prikon svitidel nebo alespon typy svitidel a pocet (napf. 1x36W),

ma objekt nainstalované nouzové osvétleni?, (a pfipadné parametry nouzového osvét-leni),

je v ramci osvétleni pritomen fidici systém?, (a pfipadné parametry fidiciho systému),

zplisob zapinani a typ a vyuziti prostoru (zén),

umisténi objektu, pristup denniho svétla a pripadné existence systému stmivani dle denni osvétlenosti,
systém konstantniho svételného toku (je ¢i nenf), pokud ano, hodnota udrzovaciho Cinitele.

* & 6 6 6 o o o

Vyse uvedené parametry prispéji k vypoctu nasledujicich parametrd:
plochy jednotlivych z6n,

instalovany pfikon svitidel,

prikon (spotfeba) nouzového osvétleni a fidiciho systému,

Cinitel zavislosti na obsazeni (Fg),

cinitel zavislosti na dennim svétle (Fp),

cinitel konstantni osvétlenosti (F¢),

celkova spotreba a indikdtor LENI pro jednotlivé zény a pro celou budovu.

* & 6 6 o o o
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Navod

Préce s nastrojem je intuitivni. Postupuje se postupnym zadavanim vstupnich Gdaj v jednotlivych listech (tabech) v Excelu.
Kazdy list obsahuje definice, instrukce i pfiklad, se kterym je vhodné se seznamit. V ramci kazdého listu jsou dodrzovany
konvence barevnych podkladd, kterym se odlisuji zplisoby a moznosti zadéni. Zpdsob zadani (pismeno A, B nebo C) se zadava
pro kazdou zonu v hnédém sloupci. Kazdy list obsahuje stav, ve kterém jsou zaznamenany pfipadné chybné vstupy. Pokud neni
stav ,0k", je nutné chybu opravit.

Nékolik zasad:

nevyplnujte/neprepisujte Sediva pole,

prectéte si instrukce,

vzdy vyberte v rolovaci nabidce korektné zplisob zadéni (obvykle A, B nebo C),
zkontrolujte v kazdé tabulce pole ,stav" a pfipadné upravte.

* & o o
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P Il kl d dy S vypocétovym ndstrojem jsou doddny tfi piiklady vypoctl pro: rezidenéni objekt (byt), administrativni prostor a vyrobni prostor.

Priklad bytu

Jsou zadany jednotlivé zony — mistnosti bytu.

Doba vyuziti je vychozi dle normy. Pfikon
svitidel neni znam a je zadan dle moznosti C

(obsahuje vychozi piikony svitidel dle velikos-

ti mistnosti, které udava norma). Vyjjimkou je

garaz, kde jsou dvé zarivkova svitidla 1x36 W.

Nouzové osvétleni v byté neni, fidici systém
osvétleni v byté neni. VeSkeré zapinani v byté
je rucni a Cinitel nepfitomnosti je vybran dle
odpovidajicich mistnosti v normé. Byt je
umistén na jihu CR (49°N) a pro jednotlivé
mistnosti jsou vybrany pfistupy denniho svét-
la (ddlezité je oznaceni mistnosti s zadnym
pfistupem denniho svétla). Ovladani vzhle-
dem k denni osvétlenosti je pouze ruéni (pfi
nedostatku venkovniho svétla). V byté nejsou

zadné systémy konstantniho svételného toku.

uvop

Priklad administrativniho prostoru

Jsou zadany jednotlivé zony - jedna kancelar
pro 1 osobu a 2 kancelare pro 2 osoby, jedna
zasedaci mistnost, WC, recepce a kuchynka.
Rocni doba provozu je zadana dle oteviracich
hodin tGradu: ve vS§edni dny od 7h do 18 h

s vyjimkou patku (do 17 h). V kancelafich jsou
nainstalovany moderni T5 zarivkova svitidla,
na WC 3x10 W kompaktni zéfivka. V admi-
nistrativnim prostoru je nouzové osvétleni

o0 nezndmych parametrech a fidici systém
(pohotovostni prikon 5x1,3 W). V kancelafich
a zasedaci mistnosti je automatické zapinani
a vypinani dle pfitomnosti, v ostatnich mist-
nostech je rucni zapinani. Zasedaci mistnost
je oznacena jako zasedaci v zékladnim vybéru
(Fo = 1). Administrativni prostor je v Praze
(50°N). Kancelare a zasedaci mistnosti jsou
automaticky stmivany dle denni osvétlenosti,
ostatni mistnosti rucné. Je dikladné rozliseno
mezi mistnostmi s a bez pfistupu k dennimu
svétlu. V kancelafich a zasedaci mistnosti je
systém konstantniho svételného toku (udrZo-
vaci Cinitel je dle planu udrzby 0,8).

Pfiklad primyslového prostoru

Jsou zadany jednotlivé zony - vyrobni hala

a dalSi prostory v pfistavku. Provozni doba
jednotlivych prostor je vybrana z vychozich
moznosti normy. Jsou zadany presné typy
svitidel. V priimyslovém prostoru je nouzové
osvétleni neznamych parametri a neni pfito-
men fidici systém. Vyrobni hala je v zéklad-
nim vybéru oznacena jako vétsi nez 30 m?

a tedy Fo = 1. Pro ostatni mistnosti je vybran
adekvatni Cinitel nepfitomnosti a pro kuchyn
a jidelnu zadan rucné Fg = 0,3

(odpovida jidelné ve skole). Detekce
pfitomnosti je pouze rucni, ne automaticka.
Priimyslovy prostor je v oblasti 50°N. Vyrobni
hala mé horizontdlni svétliky a u ostatnich
mistnosti je naznacen pfistup denniho svétla
(ddlezité je oznaceni mistnosti s Zadnym
pristupem denniho svétla). Zapinani pfi nedo-
statku svétla je rucni. Systém konstantniho
svételného toku neni pfitomen.

701 | 008A | PRKON [NoUZOVE| 0| P | 7G| VISLEDKY | TABULKY | PRKLADY | 0ATA
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1. Definice z6n (list ,zony")

Definice: + Zény jsou v budové oblasti se stejnym typem vyuziti, dobou vyuZiti, obsazenosti, pfistupu k dennimu svétlu apod.
+ Pro rezidencni budovy je vhodné zadat zdny jako pro jednotlivé mistnosti.
Instrukce: « Zadejte nazev zén a jejich uziteénou plochu v m2.

+ Pokud uvazujete celou budovu jako celek, zadejte pouze prvni zénu s nazvem ¢i funkci budovy.
+ Pro nedefinované zény nelze zaddvat jednotlivé vstupni parametry.

Priklad: ~ + Napf. vyrobni hala, chodby, kanceléfe, kuchyn, toalety, apod.

Tip: + Lze zadat pouze jednu z6nu pro jednoduchy vypocet pro celou budovu.

,— L, " » » "
uvoD ZONY PRIKON | NOUZOVE VYSLEDKY | TABULKY | PRIKLADY
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2. Rocni doba vyuziti (list ,doba")

Definice:

Instrukce:

Priklad:

Tip:

uvoD

*

* 6 ¢ o o

Doba vyuziti je rocni doba vyuziti v ramci jednotlivych zén.
Definuje se tp doba provozu s dennim svétlem a ty doba provozu bez denniho svétla (v hodinach).

Zadejte dobu vyuziti pro definované zony ¢i alespon pro zénu 1 jako pro celou budovu.

Zadejte pro kazdou zonu zplsob zadani (A, B nebo C) - roletové menu ve sloupci H

A = manualni zadani je nejpfesné;jsi, zadejte nebo nechte prazdné

B = dle aplikace dle smérnych hodnot (rychla metoda a vychozi hodnoty pro podrobnou metodu)

C = zaddnim doby provozu v tydnu s automatickym prepoctem vyuziti denniho svétla pro zemépisnou Sirku 50°N
dle TNI 73 0327

A = pro kancelafskou budovu zadejte manudlné napf. tp =2250 h, ty =250 h

B = nebo zadejte aplikaci ,kancelare
C = nebo nastavte oteviraci dobu Gfadu od pondéli do nedéle

Nejpfesnéji zjistite rocni dobu provozu po konzultaci s mistnimi uzivateli. Lze pak manualné zadat korigované
hodnoty, které nabizi zplsoby zadani B a C.
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3. Prikony svitidel (list ,prikon”)

Definice:

Instrukce: «
*
*
*
*
Priklad:
*
*
Tlp 'S
*
uvoD

Instalovany pfikon P svitidel (kW). Pikon zahrnuje v§echny svételné zdroje a pfedfadniky mimo nouzové
osvétleni a ovladaci systém.

Pokud nejsou znamé, nabizi norma prikony pro mistnosti rezidencni budovy. Velikosti mistnosti jsou uvedeny
v poznamce bunky H10 a vychazeji z normy.

Zadejte rucné celkovy instalovany pfikon v zéné nebo zadejte pocet a typ svitidel v jednotlivych zénéch.
Zadejte pro kazdou zénu zplsob zadani (A, B nebo C) - roletové menu ve sloupci F

A = manualni zadani celkového instalovaného prikonu, zadejte v kW nebo nechte prazdné

B = vybér poctu a typu svitidel, typu predradniku, napf. 100 ks 2 x 36 W linearni zafivka, predradnik neznamy
C = instalovany pfikon pro mistnost rezidencni budovy dle normy

A = pro kancelafskou budovu zadejte manudlné napf. 12,3 kW

B = nebo zadejte pocet a typ svitidla v dané zoné, napf. 65 ks svitidel 2 x 36 W linedrni zafivka s elektronickym
predradnikem EEI B2

C = nebo zadejte typ rezidenéni mistnosti a jeji velikost (kategorie velikosti mistnosti jsou v pozndamce burky H10)

NejCastéjsi typy zérivek jsou s primeérem 26 mm (T8): délka 60 cm: 18 W, délka 120 cm: 36 W, délka 150 cm: 58 W.
Tyto zafivky jsou obvykle s neznamym ¢i EEI C/D predradnikem (zvlasté ve starsich provozech).

Pokud je v zoné vice typ( svitidel, mliZete v rdmci zplisobu zadani B zjistit jednotlivé prikony a poté pro zénu
zadat pomoci A celkovy prikon.

=z | P e e T T



8115

4. Nouzové osvétleni a spotieba fidiciho zafizeni (list ,nouzove”)

Definice: « Spotieba nouzového osvétleni se spocte z pfikonu Pem a Gasu te potiebného k nabiti baterii nebo zadénim
vychozi hodnoty 1,0 kWh/m?rok dle normy.
+ Spotreba fidiciho zafizeni se spoCte z pohotovostniho pfikonu zafizeni Pp. nebo zadanim vychozi hodnoty
1,5 kWh/m?rok dle normy.

Instrukce:

*

Zadejte pro kazdou zénu, zda je pfitomno nouzové osvétleni; pokud ano, zadejte bud’ vychozi hodnotu z normy
nebo celkovy pfikon nabijeni a ¢as nabijeni za rok.

+ Zadejte pro kazdou z6nu, zda je pritomen ridici systém; pokud ano, zadejte bud' vychozi hodnotu z normy nebo
pohotovostni celkovy prikon zafizeni.

Priklad: ~ + vkancelafské budové je neznamé nouzové osvétleni (vychozi z normy)
+ a zadny fidici systém
Tip: + Nouzové osvétleni je obvykle pfitomno. Jedna se bud' o centralni systém nebo jednotliva svitidla s baterii.

« Ridici systémy osvétleni se vyskytuji méné Gasto, ve starich provozech téméf viibec.

T — R B z | T T T T
os T vouzove [T =y
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5. Cinitel zavislosti na obsazeni Fq (list ,FO")

Definice: « Cinitel zavislosti na obsazeni Fq je uréen zplisobem ovlddéni a detekci piitomnosti (€initel systému ovladéni Foc),
velikosti mistnosti a predevsim Cinitelem nepfitomnosti Fa.
« Cinitel pfitomnosti Fx se uréuje podle druhu a vyuziti mistnosti, které jsou dané normou.
+ Ve vypoctovém nastroji je implementovana pouze podrobna metoda.

Instrukce:  Zadejte pro kazdou zénu zplisob zadéni Ginitele Fo (A nebo B) a poté pro kazdou z6nu zadéni volby A nebo B -
roletové menu ve sloupci F
+ A =zadejte rucné Cinitel Fo nebo nechte prazdné
+ B = zadejte pro kazdou zénu vSechny tfi vybéry, které povedou ke stanoveni Fg dle normy (podrobna metoda)

Priklad: ~ « A= pro kancelar zadejte zplisob zadéni A a napf. 0,9 do pole manuélini zadan{
+ B =nebo zplisob zadani B, zakladni vybér - ostatni pfipady, ruéni vypinani/zapinani, administrativa — kancelar
2-6 lidi.

Tip: + Fojevintervalu 0 az 1, kdy 0 je nulova obsazenost, osvétleni je vypnuto; a 1 je stdla obsazenost, osvétleni je
zapnuto.
+ Pokud nenaleznete vhodny prostor v nabidce Fa, zkuste najit prostor s podobnym vyuzitim.
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6. Cinitel zavislosti na dennim svétle Fp (list ,FD“)

Definice:

Instrukce:

Priklad:

Tip:

uvoD

Cinitel z4vislosti na dennim svétle Fp se spotte z &initele piistupu denniho svétla Fpg a &initele ovladani umélého
osvétleni Fpc.

Vypocet Cinitele zavislosti je casové nejnarocnéjsi cast normy. Norma nabizi jednodussi rychlou metodu i
podrobnou metodu pomoci tvaru mistnosti, pfistupu denniho svétla atd.

Do vypocetniho néstroje je implementovana rychla metoda a podrobna metoda s vypoctem Cinitele pristupu
denniho svétla z TNI 73 0327.

Zadejte pro kazdou zonu zplisob zadani Cinitele Fp (A, B nebo C) a poté pro kazdou zénu zadéni A, B nebo C -
roletové menu ve sloupci F

A = manualni zadani Cinitele zavislosti na dennim svétle Fp

B = rychla metoda dle normy, zadejte zplsob pristupu denniho svétla a Cinitel denniho osvétlent,

C = podrobna metoda dle normy, zadejte jednotliva zadani TNI a ovladani dle denniho osvétleni (viz poznamka
v burice 019)

A = pro kancelar zadejte zpisob zadéani A a napf. 0,56 do pole manudlini zadani

+ B =nebo zplisob zadani B, vychodni faséda, D = 3 %,

C = nebo zplisob zadani C, Praha, slaby pristup denniho svétla, 500 Ix, svisla priceli, bez svétliku, pouze rucni.

Fp je v intervalu 0 az 1, kde 0 je maximalni vyuziti denniho svétla (minimalni vyuziti umélého osvétleni) a 1 je
nulové vyuziti denniho svétla (maximalni vyuziti umélého osvétleni).
Pokud je vyuziti denniho osvétleni nulové ¢i mizivé, zadejte manualné 1.

| 2ow | oom | paon Jnoveove| o SRR fc | woueoes | maou | pkiant | s
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7. Cinitel konstantni osvétlenosti F¢ (list ,FC")

Definice:

Instrukce:

Priklad:

Tip:

uvoD

*

Cinitel konstantni osvétlenosti F¢ zohledfiuje ve vypoétu energetické narocnosti soustavy, které maji funkci
konstantniho svételného toku nebo konstantni osvétlenosti.

Jednd se o takové soustavy, které samy vyrovndvaji postupny ubytek svételného toku (nesouvisi s dennim
osvétlenim).

Pokud takovy systém neni nainstalovan, je Cinitel roven 1,00.

Zadejte pro kazdou zonu zplisob zadani Cinitele F¢ (A nebo B) a poté pro kaZzdou zénu zadani volby A nebo B -
roletové menu ve sloupci F

+ A =zadejte rucné Cinitel Fc nebo nechte prazdné

B = zadejte pro kazdou zdnu, zda je pfitomen systém konstantni osvétlenosti Ci systém konstantniho svételného
toku,

pokud pritomen je, pak zadejte udrzovaci Cinitel (MF) a hodnotu Gcinnosti fizeni Fec

(pfipadné zadejte ,nezndma").

A = pro kancelar zadejte zplisob zaddni A a napf. 0,9 do pole manualini zadani

+ B =nebo zplisob zadani B a ,bez systému".

Fcje vintervalu 0 aZ 1, kde 1 znamena zadné snizeni prikonu kvili systému konstantniho svételného toku
(neni pfitomen) a hodnoty mensi nez 1 znamenaiji snizeni celkového prikonu.

Systém konstantniho svételného toku neni prilis Casty a Ize se s nim setkat zejména u novéjSich LED soustav
Ci v pokrocilych osvétlovacich soustavach.

| 20w | oom | paon Juoveove] o | 0 JRECRY woueoes | Taou | piant | s
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8. Vysledky (list ,vysledky")

Definice: + V tabulce jsou vysledky celkové (W) a mémé (LENI) spotieby pro jednotlivé zny i vysledky dohromady

na fadku 70.

Instrukce: « Sloupec stav (sloupec D) ukazuje stav u jednotlivych zén. Paklize je v zadéni chyba, je ve stavu ukézéno,
kde je tfeba chybu opravit.

Tip: + Priklady hodnot mérnych spotieb uvadi list ,priklady”.

+ Celkovou spotrebu W uvadi sloupce Q (kWh), R (MWh) a S (GJ).
+ Mérnou spotrebu LENI uvadi sloupec X (kWh/m?rok).

uvob ZONY DOBA | PRIKON | NOUZOVE| FO FD FC RAANDIAA TABULKY | PRIKLADY | DATA
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9. Tabulky vystupu (list ,tabulky”)

Definice: « V normé jsou uvedeny vystupni tabulky a jejich formét (strana 21 az 23).
+ Dle prikladl v druhé ¢asti normy jsou tabulky slouceny do tfi zékladnich vystupnich tabulek a uvedeny nize.

Instrukce: + Tabulka 3 je vypInéna z vypoétl automaticky a Ize ji pouze zkopirovat.
+ Tabulku 1 a2 (umisténa vpravo od sloupce 0) je nutné manualné doplnit.

Priklad:

*

Priklad je uveden kurzivou v tabulce 1 a 2.
+ Kéd provozu osvétlovaci soustavy rozliSuje mezi moznostmi provozu a pozadavky svitidel.
Stejné fizena a provozovand soustava ma stejny kod.

IV ZONY | DOBA | PRIKON [NOUZOVE| FO ) FC | VYSLEDKY [MMFGINAAN PRIKLADY | DATA
—
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10. Priklady LENI (list ,priklady*)

Definice: + Tabulka M.1v CSN EN 15193-2:2017 udava nékolik pfikladii hodnot LENI pro osvétlovaci soustavy.
+ Je uvedena kompletni tabulka M.1 a mizete vas vysledek porovnat.

Pozndamka: s Uvedené hodnoty LENI v tabulce M.1 nelze spocist dle vzorce uvedeného v normé. Vypocet dle uvedeného vzorce
je ve sloupci M.
+ LENI={Fc x (Pj/ 1000) x Fo [(tp x Fp) + t\]} + 1 + 1,5 [kWh/m?rok]

PRIKON | NOUZOVE NARDIAA BRI INAA PRIKLADY
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